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Valkommen till den spannande undervattensvarlden.

" #
$ #

Hur ekolodet fungerar

Ekolod har funnits @nda sedan 1940. Om du aldrige#igekolod kommer detta
avsnitt beskriva grundlaggande fakta om hur ettoekfungerar.

Ekolod eller pa engelska "Sonar” ar en forkortniidg SQund NAvigation and
Ranging, en teknologi utvecklad under andra varlgskifor att stka efter fientliga
ubatar. (Lowrance utvecklade varldens forsta ekdiltiajgnat sportfiskare under
1957.) Ett ekolod bestar av en sandare, givaretagate och displayenhet. | enkla
termer, sa har finner ekolodet botten eller fiskar:

Sandare skickar ut en elektrisk impuls, som giviamwerterar till en ljudvag som
sedan sands ut i vattnet. (Frekvensen pa ljud ki@nhiéras av det manskliga orat,
och ej heller av fiskar.) Ljudvagorna traffar eljekt (fisk, struktur, botten) och
sénds sedan tillbaka till givaren, som konvertgealet till en elektrisk signal igen.

Mottagaren forstarker sedan denna atergivna sigoah, sander upp den till
displayenheten, dar en presentation av objektantféaler i den “rullande”
ekolodsbilden. Ekolodets mikroprocessor beréknderti mellan den utsénda
signalen och retursignalen for att mata avstanillebhjektet. Hela processen
upprepas flera ganger per sekund.

Pilknapparna pa enheten

Pilknapparna kontrollerar forflyttningen av det isontella strecket i
ekolodsbilden, denna kallar vi linjal. Pilknappardser dig ocksa vandra runt i
menyerna sa att du kan aktivera vissa kommandossdD&r representerade genom
symboler, som representerar ner pilknappen, ugmagilpen, vanster pilknappen
och héger pilknappeni-— ® .

Knappsatsen

De andra knapparna utfor ett antal olika funktioriéér texten refererar till en
knapp som skall tryckas in, indikeras knappen stiietsans serif. Till exempel,
"Enter/lcons" knappen visas s@NT och "Menu" knappen visas sAdENU .

Meny kommandon

Ett menykommando eller en menyfunktion, i fetséins serif type som detta:
DEPTH CURSOR. Detta indikerar att du kan valja detta kommanitker éunktion
fran en meny eller att utféra en atgard av nagag shed denna menyfunktion.
Texten som du kan behéva for att programmera @defilnamn du behoéver for att
vdlja, indikeras i italic, som t.exData”



Instruktioner = Meny sekvenser

De flesta funktioner du utfor med enheten beskrs@m en sekvens av
knapptryckningar och vélja ett menykommando. Vi hekrivit dessa med
kondenserad text for att det skall vara sa latttidt tydligt som mojligt. Till
exempel, instruktioner for att aktivera Fish IF Ktionen kommer att se ut ungefér

sa har:
1. Fran Ekolodsbilden, trydd ENUT to SONAR FEATURES|ENT.
2. Tryck p&@® elle® till FisH ID SymBoLS [ENTIEXIT [EXIT



Installation & Tillbehor

Forberedelser

Du kan installera ekolodet i annan ordning om dueddar detta, men vi
rekommendera denna installation sekvens:

Forsiktigt:
Du bor lasa igenom detta installationsavsnitt inrdinborrar nagra hal i
baten.

1. valj ut en ungeféarlig placering for ekolodet,atfidu kan planera hur och var du
skall dra kablarna for givaren och stromférsorjsikapel. Detta ger dig mojlighet
att du ar saker pa att du har tillrackligt langalkafor placeringen.

2. Bestam en ungefarlig placering for givaren oebsckabelvag.

3. Bestam placeringen for ditt batteri eller anmakoppling, tilsammans med
stromforsorjningskabel.

4. Installera givaren och dra givarkabeln till edaxt.
5. Installera stromférsdrjningskabel och dra deviatet.

6. Montera ekolodet.

Installation givare

De flesta modeller av ekolod levereras med en gfiegrelsgivare. Det finns olika
givare som kan levereras med din enhet. Dessauktistner tacker standard 1-
frekvens och 2-frekvens givare. 2-frekvens givareteras med "DF” ekoloden.

Las denna manual noga innan du pébdrjar instatiatioKom ihag att givarens
placering ar den mest kritiska faktorn i ett ekaladontering och funktion. Om
den inte ar monterad korrekt kan inte ekolodet éwagmed de prestanda som &r
specificerade.



Placering - Generellt

1. Givaren maste placeras dar ett konstant jandateflav vatten passerar éver
givaren. Om givaren inte placeras pa detta satt &@mingar forekomma i
ekolodsbilden. Stérningarna visas som sma prickar énjer éver bilden nar
baten forflyttas.

2. Givaren skall monteras om mojligt sa att derapéddratt nedat.

3. Kontrollera att givaren inte stoter emot trailetler att den sitter pa olampligt
stélle nér du tar upp baten. Montera inte givari@mare an ungefar 1/2 meter fran
motorns lagsta punkt. Detta forebygger kavitatiprablem fran propellern.
Generellt kan man saga att givaren skall place&akjupt ner i vattnet som mojligt.
Detta 6kar chansen for givaren att befinna sigtined aven under hoga farter och
detta reducerar risken for stdrande luftbubblor

4.0m det ar mojligt, forsok dra givarkabeln sepé#ran annat kablage i baten.
Elektriska storningar frAn motorns elsystem kamfrada i ekolodet. Storningar
fran lanspump, flaktar och VHF-radio kan ocksa tmgpp av ekolodet, sa var
alltsa forsiktig om och nar du drar givarkabelréitmeten av dessa kablar.

Klammra fast kabeln pa
akterspegeln. Detta
forhindrar att givaren
férsvinner om du kor pa
nagot objekt i vattnet.

Bra placering

Dalig placering

Bra placering
Dalig vinkel



Inombords- jamfort med akterspegel montering

Inombords montering av givaren ger god hdg-farestanda och bra eller till och
med mycket bra djuptagningsférmaga. Fordelarna degoha montering ar att det
inte finns n&gon risk med att forstora givaren oemrkor pa nagot objekt i vattnet.
Givaren kan inte heller forstoras vid upptagningrpder.

For det forsta, lite av ekolodets kanslighet redaseiven vid montering pa de
basta skrov. Detta variera fran skrov till skrovedwid olika installationer pa
samma battyp. Detta p.g.a. olika lamineringstjockleh olika konstruktioner. For
det andra, vinkeln pa givaren kan inte justerasatbfa basta mojliga fiskbagar.
Detta kan vara ett problem pé vissa batar undey glma farter, da de ofta ligger
djupt ned i vattnet med akterskeppet. Félj instalfesanvisningarna for inombords
montering av givaren for att avgéra om du kan meantgvaren pa detta satt for
acceptabla ekolodsprestanda.

Givarens monteringssats (kan vara tva delar ellerredel)

Det bésta sattet att montera givaren ar att 168 ssamman givarens alla
bestandsdelar och darefter halla hela givarpaket¢tbatens akterspegel. Ta reda
pa basta placering sa att givaren placeras paraliletd marken. Foljande
instruktioner kan variera beroende pa den montssiag som levereras med din
givare. 1-frekvens givaren levereras oftast medheh monteringssats och 2-
frekvens givarna med tva halva monteringsstycken.

Anvand den instruktionsanvisning som passar meargiv

A.Hel monteringssats:Placera de tva plasthalvorna in i monteringssatsem
visas nedan. Notera att det finns sma bokstaveawegade i plasthalvorna.
Placera halvorna med bokstaven “A*“ mot den dea liistansade markeringen pa
monteringsatsen. Detta lage satter givaren i egraders vinkel i forhallande till
akterspegeln. De flesta batar har en akterspegilemeinkel p& 14 grader.

Satt fast plastbrickorna i fastet



B. Tvadelad monteringssats:Lokalisera de fyra plastbitarna som félier med
givarens leverans. Tryck in tva av plastbitarnaamgns monteringssats och de andra
tva pa vardera sidan om givarskaftet. Det finnsavgrade bokstaver i plastbitarna.

Placera plastbitarna med bokstaven "A" mot det arade market pa
monteringssatsen. Placera plastbitarna pa givaeehomkstaven "A" justerad med
klockan 12 position pa givarskaftet. Dessa positiataller in givaren for en 14
akterspegel. De flesta bater har denna vinkel g spegeln.

‘ Bokstave

Positionerin

Givare i

Givarens monteringssats

Givarens monteringssats

) Plastbi

Plastbi

(G R R G

Plastbitarnas placering pa givare och faste.



2. Givarens montering till akterspegeln

A. Hel monteringssatsPlacera givaren mellan de tva plasthalvorna. Tryck
in bulten temporart genom givare och monteringsseltshall hela paketet mot
akterspegeln. Studera givaren fran sidan av b&temirollera att givaren ar
parallell med marken. Om den &r det sa ar den adigm “A“ installningen den
korrekta for din akterspegel. Om den inte ar dedra installningen till 1age“B*
och studera aterigen givaren fran sidan av batend€t ser bra ut, ga till steg
3A. Om det inte ser bra ut, gér om steg 2A.

Rafflor

Satt in bulten och kontrollera givarens position pdakterspegeln

B. Tvadelad monteringssatsSatt samman givaren och monteringssatsen enligt
nedanstaende illustration. Tryck nu in bulten terdpagenom givare och
monteringssats och hall hela paketet mot akterspe§tidera givaren fran
sidan av baten. Kontrollera att givaren ar pardatteld marken. Om den ar det
sa ar den 14 gradiga “A“ instéllningen den korrekitadin akterspegel. Om den
inte ar det, andra installningen till lage“B* odudera aterigen givaren fran
sidan av baten.

Om den inte ar det, andra installningen till lagetigh studera aterigen givaren
fran sidan av baten. Om det ser bra ut, ga tifj 8@. Om det inte ser bra ut, gor
om steg 2B tills givaren blir parallelt monteraddmaarken.

10



Lasbricka
Bult —
Em]ﬂmm@] {}_ : N D/ Mutter
Plan bricka / _
N Plan bricka

2B. Givarens sammansattning med monteringssatsen.

3. Sammansattning av givaren

A. Hel monteringssats Nar en bra placering &r lokaliserad, satt samman
givarpaketet tillsammans med monteringssatsen $ems wedan. Dra inte &t
muttern annu.

Mutter

Metallbricka

Givarens sammansattning med monteringssatsen.

B. Tvadelad monteringssatsNar en bra placering ar lokaliserad, satt samman
givarpaketet tillsammans med monteringssatsen $sas Villustrationen 2B. Dra
inte at muttern annu.

4. Borra halen

Hall monteringssatsen mot akterspegeln. Givareh wkea ungefar parallell med
markytan. Nederdelen av givaren skall vara i lmjed skrovbotten. Lat inte under
nagra omstandigheter givarens monteringssats kamaber (nedanfor)
skrovbotten! Mark ut for centrum i sparen for atinteringssatsens
fixeringsskruvar. Borra upp halen och skruva fasaen.

11



5. Ta bort givaren frdn monteringssatsen och dr&aloeln genom fastet och éver
bulten enligt illustrationen ovan. Montera tillbalgivaren till fastet. Justera
givaren upp/ner tills ett korrekt lage uppnas.

Justera givaren sd att den blir parallell med ewarkch dra fast lasmuttern sa
mycket att den vidrér planbrickan, dra dareftet fasttern ytterliggare 1/4 varv.
Dra inte fast muttern s& hart att givarens "kick-fymktion inte kan l6sa ut om du
kor pa ndgot objekt i vattnet.

1-frekvens givare: Dra givarkabeln genom monteringsatsen och skruva fast
givaren, sett fran sidan (vanster) och sett fran aan (hoger).

— - — -
= Skrov = =

_ — botten = |
@, \ @ ®
Plan botten Djup V -botten

2-frekvens givare sett bakifran.

12



6.Dra givarkabeln till ekolodet. Hall om méjligtvgirkabeln borta fran annat
elektrisk kablage. Elektriska stérningar fran mateler fran lanspumpar etc. kan
registreras i ekolodet och orsaka en dalig pretiensbild.

VIKTIGT!
Klamra fast givarkabeln p& akterspegeln. Dettaifiditar att forlorar givaren om
du kor pa nagot i vattnet vid hoga farter.

7.Gor en provrunda for att utvardera installatior@m det uppkommer stérningar
i displayen under gang i hdga farter forsok om igbitt sanka ner givaren lite till.
Notera att pa aluminiumbatar typ aldre Busterbaad utanpaliggande steglister
och popnitar, s skapar dessa s& mycket turbuidrgiga farter att man méaste
montera givaren sa langt under skrovet som detdramajligt. Ofta innebar detta
att man maste tillverka ndgon form av givarfasta sticker ner i vattnet under
skrovet

Givarens orientering och fiskbagar

Om du inte far fram fiskbagar i ekolodsbilden, kigita bero pa att givaren inte ar
monterad parallellt med "botten” nar baten liggéill $ vattnet eller vid Iag
trollingfart. Om bagen gar "upp”- men inte "ner'a dr framkanten av givaren for
hogt vinklad och maste sankas ner. Om bara denebakivan av bagen
presenteras, ar "nosen” pa givaren vinklad for rayckch maste hojas upp.
Studera illustrationen nedan.

s

Del av fiskbage

Givareh vinklad

Givaren vinklad N o
fér mycket framat

for mycket bakét

13



Hel fiskbage \m

Korrekt givarvinkel

Givarvinkeln och dess paverkan for fiskbagar.

INOMBORDS MONTERING (endast 20° givare)

Givaren som skall monteras inombords maste vareepa pa ett stalle dar det
inte finns ingjutna luftoubblor i skrovets lamind&kolodets utsanda signal maste
alltsa passera ett helt solitt glasfiberskrov. Giteh har ett inre skrov med fyllning

mellan skroven s& maste detta fyllningsmaterighgsmas for att man skall komma
at det inre skrovet..

Fyll med epoxy

\\ \ Inyrskrov

N\ \\

Epoxy mot skrovet forst

Ytterskrov
Limma fast givaren med Epoxylim p& en solid plats skrovet

Givarens signal kan bara skickas ut genom ett sfgewild). Manga battillverkare
anvander sig av ett glasfiberskrov och dareftetagttr av balsatra eller liknande.
Avlagsna alltsd mellanlagret enligt illustrationeman Sprid ut epoxylim i halet
och fixera givaren i limmet. Nar epoxylimmet hardetr detta ersatt det gamla
distansmaterialet med motsvarande hallfastietn ihag, ekolodets signal maste
passera ett solitt glasfiberskrov. Luftbubbloragfibern kan reducera eller till och
med helt eliminera ekolodets funktion. For att a&ktt placering av givaren, ankra
upp baten pa cirka 20 meters djup. Satt i ekoladggins kontakt i ekolodet, starta
upp ekolodet och hall givaren i vattnet utanforebatJustera kansligheten och
djupomradet tills ett andra botteneko framtradesilden. Utfér nu inte nagra
ytterliggare instéllningar efter det att ett anth@tteneko presenterats i ekolodet.
Lagg nu givaren i en pase med vatten och pressaggivmot batbotten dar du vill
montera ekolodsgivaren. Det ar viktigt att det ifitms nagra luftbubblor mellan

14



givaren och skrovet, darfor har vi fyllt pasen medten. Studera ekolodsignalerna
och studera att det inte har blivit en anméarkniégdweducering av kansligheten.
Det andra bottenekot kan férsvinna och bottensamddan minska i intensitet.
Flytta givaren till ett annat stalle i baten fot fibna den basta platsen for en bra
ekolodsbild skall kunna presenteras. Om kanslighaetéste 6kas anmarkningsvart
mycket for att en korrekt avlasningen bor givaresntaras utanfor baten, antingen
genomgaende eller pa akterspegeln. Om du erhallbraeekolodsbild, markera ut
platsen och fdlj instruktionerna géallande montegimg@v givaren har nedan.

Givarplacering Givarplacering

(hogfart) (trollingfart)
L %H i
=
B

Inombords montering for
gang i hog fart eller trollingfart

S
—

Sandpappra denna yta

Sprid ut epoxy har

15



Installation Fartgivare (extra tillbehor)

Om du vill kan du kdpa till som extra tillbehér &artgivare till ditt ekolod. "DF”
modellerna levereras som standard med en fartsehgor beskriver vi hur du
installerar fartgivaren.

Montera fartgivaren pa batens akterspegel och palaa dar vattenstrommen &r
jamnast. Det bor vara ett minimum turbulens octblublor pa den valda platsen.
Babords sida av akterspegeln (vanster) ar att fareden aven styrbords placering
gar bra om detta ar enda platsen att montera givaée Montera inte givaren
bakom steglister eller genomféringar, eftersom aedommer att stéra
vattenstrommen Over fartsensorn. | en typisk ifetfah, ar fartgivaren monterad
10-15 centimeter fran centerlinjen av skrovet. Gvamaste alltid befinna sig i
vattnet 6ver vid gang i hoga farter for att fungéHfredsstallande. Forsakra dig
om att den valda platsen befinner sig i vattngiganfarter och dven nar baten gar i
planingsfart. Nar du funnit en bra plats for givareplacera givaren mot
akterspegeln. Se till att givaren ar i linje medblodien. Markera for fyra skruvar,
tva i varje spar. Borra ett litet pilothal for vargkruv. Montera givaren mot skrovet
med fyra syrafasta skruvar. Anvand en marin tasnmgssa for att forsegla
skruvarna. Justera givaren sa att den ar i linje Ma&tbotten, dra sedan fast
skruvarna. Om akterspegeln har en radie, fyll ugianskillnaden mellan givaren
och akterspegeln med fyllningsmassa, typ PlastitdiPg eller liknande. Detta ger
en battre flédesvag over givaren. Dra givarkab#lrekolodet. Fartgivaren ar nu
klar att anvandas.

Bra placering

Sett akterifrAn som visar en bra placering av fartgvaren.
Akterspegel

©
& L

Skrovbotten Skrovbotten

Fartgivarens monterings konfiguration:
sett fran sidan (vanster) och bakifran (hdger.)

16



Grundlaggande Ekolodsfunktioner

Detta avsnitt behandlar ekolodets mest grundlaggamdndhavande och
funktioner. Innan du bdrjar anvénda ekolodsdelem deat vara en bra idé att lara
sig de olika knappfunktionerna, de olika preseatebilderna och hur de fungerar

tillsammans.
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Sonar Chart - [Demo Sonar Chartig]

Split Zoom Sonar Chart
Split Frequency Sonar Chart

.| Digital Data
.| Flasher

N
I+ 0
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onar_Chart - [Demo Sonar Chart.blg] Sonar Chart - [Demo Sonar Chartblg]
e e

Shallow |1 ft
Deepfi00_ft

41.2°

X Auto Sensitivity
Colorline...
Depth Range...
X Auto Depth Range

Upper And Lower Limits...
" Stop Chart
Chart Speed..
Depth Cursor
Overlay Data...
Sonar Features...
Ping Speed..
Log Sonar Chart Dat

"

200kHz

/| +
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Digita|a o V2 Wl | Sonar Chart - [Defauit
(djup &
temperatur)

Djupskala

| FasTrack laget,
visas fiskbagana
som horisontella
linjer.

Fiskbagar \

Zoomstape
Struktur !
Bottensignall / A
=) *0 | FasTrack
stapel
0 #
5
5 0 0% $ #
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? $ 5 $

#6
$ 0

@3 % $)* #
Menyn for kansligheten (SENS) ger dig mdjlighet &tintrollera ekolodets
formaga att registrera ekon. En &g kéanslighetsnitésluter mycket av
botteninformationen, fiskekon och andra detaljen Bog kanslighet ger dig
mycket detaljerad information, men det kan ocks&ligeotnskade signaler sdsom
storningar m.m. En god kéanslighetsniva har erlsalli& du ser en skarp, solid
bottenkurva.

[Sonar Chart - [Default.slg]

D ,.‘.gr%g%%ﬁaﬁ»gﬂ%aaf- =)

[Sonar Chart - [Default.sly]

200kHz 60
) 1 ’ ) 1 ) )1 ) -
( 02034# (55( . -
1 02 0 4# ) 67802 0
7:802 0;4#- ) 3::80
6 5 6 $
5 A
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ASP funktionen ar ett inbyggt filter som laser @tdms fart, rorelser, vattenkvalitet
och dess stérningar. Denna automatiska funktiondgebasta méjliga bild under
de flesta forhallanden. ASP funktionen ar ett dffeékredskap for att eliminera
stérningar. | ekolodstermer ar stérningar icke déstta signaler.
Storningar kan uppkomma av batens elsystem, tatmisydanspumpar, VHF
radio, luftbubblor som passerar givaren etc. | aéssa fall kan stdrningarna
producera ej 6nskade effekter i displaybilden s&sdakar och streck.

6, ) $0 E 0 %? * HO %H I*2
%7 * = Y #? )
J= J#7 $
$ 6, = # $
$ $ $6, # 005
$6,
#
R I+ ?)2)1 @) 0 )/ +
- -I( ?! < @, / -,
( 0
2) -) , 4
I# 0 ) 0 MENU; SONAR FEATURES, ENT#
C#l) @ - NoISE REJECTION; ENT#
<#l) - $5 $0 ) 0 ENT#
>t 0 0 ) 0 EXIT; EXIT#
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)/
Denna enhet har tre olika sorters alarm. Det féistaiskalarmet (Fish Alarm), det
ljuder nar Fish 1.D. funktionen lokaliserar en elliera ekon som potentiell fisk.

Ett annat alarm ar Zon Alarmet vilket bestar avstapel vid ekolodsbildens sida.
Om ett eko kommer inom stapelns omrade aktivetasatm.

Det sista alarmet kallas Djupalarm, vilket bade bar djupinstallning och en
grundinstéllning. Det ar bara bottensignalen somddivera detta alarm. Detta ar
mycket anvandbart som navigationshjalpmedel, Ardder\etc.

<10)/

Djupalarmet aktiveras nar det blir grundare an dalermet (Shallow alarm) ar
installt pa, eller djupare an vad djupalarmet (Dakpm) ar installt pa. T.ex. om
du stéller in grundalarmet pa tre meter kommernadaratt ljuda om det blir
grundare &n tre meter. Alarmet kommer att fortsiida tills det blir djupare an
tre meter. Djupalarmet fungerar tvartom. Alarmetivadtas om det blir djupare &n
installt varde.

Bada alarmen tar sin information fran det digie#alodet. Inga andra ekon kan
aktivera dessa alarm. Om du sténger av det digitadéodet kan du inte anvanda
alarmen

- .11+ ) @) )/ @0
J+@ ) ) @0

For att justera och aktivera grundalarmet (Shallow alarm):
I#/) MENU; MENU; ALARMS; ENT; SONAR ALARMS; ENT#
C#l) @ SHALLOW ALARM DEPTH; ENT#

<#l) - - ) 0 ©)
) 5
) 0 ENT#
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SHI) SHALLOW ALARM ENABLED; ENT; EXIT; EXIT; EXIT#

# $ ) MENU; MENU; ALARMS; ENT;
SONAR ALARMS; ENT; ENT; EXIT; EXIT; EXIT#

$1 5 )
6 <$#

For att justera och aktivera djupalarmet (Deep alar  m):

I#/) MENU; MENU; ALARMS; ENT; SONAR ALARMS; ENT#

C#/) - DEEP ALARM ENABLED | ® DEerP ALARM DEPTH; ENT#

<#1/) - - ) 0 ®@

) 5

) 0 ENT#

>#/) - Deep ALARM ENABLED ; ENT; EXIT; EXIT; EXIT#

# $ ) MENU; MENU; ALARMS; ENT;
SONAR ALARMS ;| ENT; DeepP ALARM ENABLED ; ENT; EXIT; EXIT; EXIT#

$1 5 )
6 <$#
1] )/

Zon alarmet aktiveras nar nagot eko kommer inonatesm stapeln, som visas till
hoger i ekolodsbildeh

For att justera och aktivera zon alarm:

I#/) MENU; MENU; ALARMS; ENT; SONAR ALARMS; ENT#
C#/) - ZONE ALARM ENABLED ; ® ADJUST ZONE, ENT#

- l+r@ ) )Y@l I @ <l' @
)0 . @<1' )@/ @'( /@
)0
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<# $ 9 $ - ()

$5 UPPER” ) 0 - - ) $
5 #
>H 9 $ - ®
$5 Lower” ) 0 - - ) $
5 #
# /) EXIT;— ZONE ALARM ENABLED; ENT; EXIT; EXIT; EXIT# 2
@ @
9 0 $ #
# $ ) MENU; MENU; ALARMS; ENT;
SONAR ALARMS; ENT; ZONE ALARM ENABLED; ENT; EXIT; EXIT; EXIT#
$1 5 )
6 < >%#
2 )/

Anvand fiskalarmet (Fish alarm) for att hora ertidig tonstét nar en fisk
lokaliseras av Fish ID funktionen. Olika tonstdtérs for varje storlek av
Fisksymboler.

+@ ) )@/ @2 )@, 02 - -
I, )) )/ -), -0

For att starta upp fiskalarmet (Fish alarm):

I#/) MENU; MENU; ALARMS; ENT; SONAR ALARMS; ENT#

C#/) - FisH ALARM; ENT; EXIT; EXIT; EXIT#

<# $ ) MENU; MENU; ALARMS; ENT;
SONAR ALARMS; ENT; FisH ALARM; ENT; EXIT; EXIT; EXIT#
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% 0 *
$ #:
#
$ #
/ 1 $ "B
$ $ "
#?2 % B O $
K #
$ 5
$ 0 $ $ 0
F, #
2 5 F,E $
$ 5 $ $ 0 $
$ 0 5
0 #%? $
# 2 0
$ E
# /) MENU; MENU; SONAR SETUP, ENT; CALIBRATE WATER
SPeeD; ENT#
C#, $ E ) 0 - -
%K +* ) O ®
)
$ ) 0 EXIT#
A )

Den intervall som ekona presenteras pa skarmeaskbildhastighet. Forinstallt
varde ar "maximum”; vi rekommenderar att du laminatalliningen pa denna niva
for att den ar basta under de flesta forhallanden.

7 $ 1
$ 0 0 # 0
$ 0
$ #7? 0 5
1 "B# ? $
0 B# 2
$3 % $ *
0 5 0#F
5 #
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,- [+ 1 ?$ @, 0
)( $ 1 0
2) -) % , 4
I# 0 ) MENU; COLORLINE; ENT#
C#3 H #1) 0~
0 - #
<#2 0 $0 ) EXIT#
Fig. 1A Fig. 1B
Hérd Fisk vid
struktur struktur
Colorline
|
Fig. 2A Fig. 2B
Hard .
botten Mjuk
l botten
Colorline
Fig. 3A Fig. 3B
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Mijuk Hard
botten botten
ColorLine
)y 1) )1 ) - ) ($
1 ), )/ /) 021 BB, ) 1 1
-1 - ) - -, ),6:802 1 BAB
)N 1 1-1 ) 5 80 13A. )
) * -) - ) 11 )
11 ,)) 1 110 1)y 1 A
9A 1 $ 1 ) «=* |/
*) 1-) <O ) * 1 Y-
N) 1-) <O
= 1-) - 7) C, )1) Cv)/) 1)0>
#) <)

Enheten har en kartlinjal som ger dig moéjlighdteiakt méata ut djupet till ett eko.
Kartlinjalen ar helt enkelt en horisontell linjers@ar fran bildens ena sida till den

andra. En ruta som indikerar linjalens djup fintecprad i linjalens forlangning.

Kartlin{al Djupsiffra
- I+ 1) @ ( $1 @) 0
*/) < )0 < ) )
) ( 30D7  <1(0
HS ) $ 5 $ 5
1 0 05 5 #
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I# 0 ) MENU; DEPTH CURSOR; ENT#

c#3 5 #1) - 5 D ) -
5 5 #

<# 5 )0 EXIT#

<1(/ C 1))

Nar ekolodet forst startas upp placeras bottenkuergomatiskt i nedre delen av
bilden. Detta kallas autoomrade ("Auto Ranging"hair en del av automatik
funktionen. Beroende pa djupet och aktuellt omrdkn andra till ett annat
djupomréade.

For att gora detta:

I# 0 ) MENU; DeEPTH RANGE; ENT#

- L) @ () @, 0

. <1(/ ), ))0
C#5 0 #1) - - $5
0 # $ $ 5 0 #
5 0 0 $ 5 #
<#2 )5 0% ) O EXIT ) #
<1(/ EYL - -
0 ) 5 0
# 0 I'5 0 #

For att vaxla till manuellt djupomrade:
I# $ 5 0# 0
) 0 MENU; AuTo DEPTH RANGE; ENT#
C#l) - DEPTHRANGE; ENT 5 O #
<#/) - $5 5 0#
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$ $ 5 0 #

>H# 2 )5 0% ) O EXIT ) #
Att aktivera det Automatiska djupomradet igen:
I# 0 ) O MENU; AuTO DEPTH RANGE; ENT EXIT#
1% 4
5 0 0 $
$ A 0 #
<1(/ E F, 1, ="(.6G
/ >
$%
$ $ & HI H #
5 $5 $3$ 0

$ ! 0 % ) <
/1 0 0!C <> $ %> I

#
F & HI 0 $
5 0 # 0 J9 J

# 2 $$ 0

$ ) $ #7
0 0 0 $ A

0

R n @) G /@

) 0 d+@%) | @/ @"(( /@, 0
2)-), ,=1(() G | >4
I# 0 ) MENU; UPPER AND LOWER LIMITS; ENT#
7) H & H $ #
C# $ $0 ) ENT# /) - -

) 0 ® )
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5 ) 0 EXIT#

<# $0 ) - Lower LimiT; ENT#/) -
- ) 0 ® )

(6x}
~

0 EXIT; EXIT; EXIT#

Fiskbaaar <V
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) * 1) </ " 0 }
* BHHNB/ @( @G /@ 1 ) (
o)) 7 57 <10 BH /) B *<
) ca(( ), ) )
* 110
2) -))@i() G |/ @4
# 0 ) MENU; AuTo DEPTH RANGE; ENT; EXIT#
2) ) (o]
$ 5
) # $
$ # 6/.63 $
0 # ) $
$ #
0 0 5
#6/63 $
$ $ $ $
$ #
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Ytklutter \\ Fiskbégar
| FasTrack visas
fiskbagarna som
Struktur  —1 - horisontella linjer
Colorline o// ! FasTrack
stapel
Bottensignal ~ *12))0

2 00 O=2 +r |<1(>
'# )

# 0 $ 3
#

[+ 2 00+* )))0
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Fig. 1 A

Fig. 1 B

v/

Fisksymboler
framtrader i ytkluttret

|/

Méanga fisksymboler Mindre fisk
synliga symboler synliga
Fig. 2 A Fig.2B

Fiskbagar over

Inga fiskar synliga

struktur
' . 1 )3 ’ ) * /)
- -0 .1 )3A A, ) MN* ]
+#*)) ,)0!l )1 *)) ) )
+* 0
2)),)2 001 4
# 0 ) MENU; SONAR FEATURES; ENT.
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2 ) (o]
J /I J 5 0 #
$
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$ 0 #
2)),)2 )4
% )4 0 / HH
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# 0 ) O MENU; SONAR FEATURES; ENT.
C# Tryck® — FisH ID DEPTHS; ENT; EXIT; EXIT#
$ |/ I# 6 $ |/
0 $ #H# ) #
Symboler med FishTrack
djupindikering
- I+1 1) |2 00
<1( )02 -@ *)@, *)
1 )-),)o0 . * / 2 00
+/* 2 ) <L 0
Frekvens - Andra Givarens frekvens (endast 2-frekwves givare)
) * ! L
* o -+ ‘,
/_ o
(=
0 ++ 1
2+
$ " A R+
" .
e
" 4
n 3

37




For att andra frekvensen till 50 kHz:

* 8 T 43" 95)$8 5

/ 8 ):8 5):8

#%$4 5 &63(7

For att andra frekvensen till 200 kHz:

/ 8 ):8 5):8

+( (o)
$ ,
:) #
() ))
? 77
077
$ %
?
n# 1 #
$ 41 #
0

%

#%$4 5 &63(7
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Menyn Sonar Features med 200 kHz valt.
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1+, ) () * 1

/1 5 10
2) () ) )4
I#1/) MENU; LOG SONAR CHART DATA; ENT#
C# $ ) O ENT# 7 )
# $
5 #
1% 4
;U< =) $w <
D <> >'(78 P4(=8@ <# 4 ;== &A$3( =)$ 3;(=8)8
6> &)=( $ B;)7 )$ =A$C7) 8 $ "
<@s(78 =6CC$C <
_/(

$ 6,69% , $ #
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$ 3

E
1) 0 PAGES $ () - $5
) 0 EXIT#
For att valja 6nskade data:
# 0 ) MENU; OVERLAY

39




DATA; ENT#

C#l) — - $5 M ; ENT

#I1) @%, )+ ))@ I +. - 0 +

@%, )+ ))@ o )Ji ) )

H )y 1 (0B
2 $ $
$ H%? 3B
$ - - $5
)) ).)B1 (B/) ). ) * 0
<# 00 0 ) EXIT; EXIT#

For att stdnga av presenterade data:
# 0 ) MENU; OVERLAY
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DATA; ENT#

Cu#l)y — - $5 e ;ENT. 8 )
$ 0 % $ 0 0
$ #%? 3% $ - -
$5 ) $ $ #*
<# 00 0 ) EXIT; EXIT#
For att &nda den presenterade datans storlek:
# 0 ) MENU; OVERLAY
DATA; ENT#
c#l) — - $5 e ) ® - Data
Size; EXIT#
$ ) # %
) ENT 5
$0 $ $ *
<# 00 0 ) O EXIT#
? 0% 0%
0 $5 )E
I# 0 ) MENU; OVERLAY
DATA; ENT#
C#l) — - $5 M ) ®@ -
$ 5 Data Size; ENT#
) # 00
0 ) O EXIT; EXIT#
Styrpil Kurslinje
- ) 1 @1 1.
) @] @%, )+))@) 0 ) JIC )

)
+

<) . 1 +()0!)) ) O
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SYSTEM SETUP;, ENT;

PING SPEED; ENT#
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2-frekvens ekolodsbild (endast 2-frekvens ekolod)
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2-Frekvens ekolodsbild, med
50 kHz till vénster och 200 kHz till hdger.

Du kan justera kansligheten for varje frekvens.

For att stélla in kansligheten i det automatiska |get:
. 8 #)$4 5)$8

* ) 8 J—

/3 8

Man kan justera kansligheten for varje frekvens.
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Sportmanship Marin AB
Box 53

427 22 BILLDAL

Tel: 031-726 14 00

Fax: 031-72615
info@sportmanshipmarin.se
www.sportmanhipmarin.se

53




